Maderas Aguirre C€

explotacion forestal, aserradero, al macen y tratamientos de madera e

Almacen: B° San Antonio N°5 Amorebieta - Vizcaya -Tel: 946733671 / Fax: 946301141

Aserradero: B® Bediaga S/N - Amorebieta - Vizcaya - Tel: 946301140 / Fax: 946301141 CONUNE"

maderasaguirre@maderasaguirre.com | www.maderasaguirre.com

Ecotraviesas Pino R4 2500x150x150
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Descripcion

Largo: 2500mm | Ancho: 150mm | Grueso: 150mm | Unidades fila: 7uds | Unidades paquete: 49uds | Maderas Aguirre S.A.
realiza sus propias traviesas ecoldgicas de pino. Nuestras traviesas ecoldgicas dependiendo de la eleccion del cliente pueden
estar tratadas mediante inmersion en bafieras con sales de cobre o mediante el tratamiento en autoclave, que permite sustituir
la albura de la superficie, es deci..

Acabados

No existe ningun acabado disponible para este producto.

Imagenes

Condiciones

. lva'y portes no estan incluidos en los precios de los productos.

La mercancia pertenecera a Maderas Aguirre hasta que se realice el pago completo de la factura presentada.

. Este presupuesto no incluye permisos, licencias, certificados, tratamientos, cimentaciénes ni ningin otro elemento no especificados.
. Maderas Aguirre no se hace responsable de la mala utilizacion, colocacion o mecanizacion de los productos adquiridos.

. El plazo de entrega del pedido sera el mayor plazo de entrega visible en la web de cada uno de los productos.

. Si el cliente no dispone de riesgo, el material debera ser abonado antes de la recogida del mismo.

Para madera en contacto con la tierra es obligatorio su impermeabilizacion con malla o plastico drenante

. La madera de exterior es obligatoria instalarla, tanto con tirafondos como herrajes inoxidables.
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